
移動用４段伸縮型アンテナポール・４.５mタイプ

DAP450

① アンテナポール全長を、最小約1.4m～最大4.5mまで、任意の
　　長さに調整することができます。

② コネクター取付用ベース金具をご使用いただくことで、別売の
    車載用ケーブルセットを使い、モービルアンテナを簡単に取り
    付けることが出来ます。

③ 最上部のパイプには、市販の小型GPが取り付けられるよう補
    助リングが付いております。

④ 付属の１/４インチネジを使用することにより、ビデオカメラ
　　やデジタルカメラ等の取付ができます。 

付属のコネクター取付用ベース金具を
固定ボルトを使用して、スパナなどで
しっかりと取付けます。

コネクター取付用
ベース金具

スリーブ金具

は、下の金具をスリーブ

金具に取付けます。

ポール上部金具
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全長：約1.4m (最小)～約4.5m (最大)　　重量：約1.4kg

パイプ径：φ22mm(上部)～φ34mm(下部) 4段伸縮型

最大取付荷重：約8kg (垂直設置・無風時にて)

付属品：ステーロープ30m、コネクター取付用ベース金具、固定ボルト

！  ご注意

・本製品は、移動運用などで使用するための簡易ポールです。

　完全固定用(常設用)には、ご使用になれません。

・ポールは垂直に立ててお使いください。傾斜状態でお使いに

　なりますと、破損することがありますので、おやめください。

・取付けるアンテナは、最大取付荷重以内でお使いください。

　強風時や悪天候時のご使用は、さけてください。

・長さ調整後は、ロックリングをしっかりと手で締め付け、ス

　テーを必ず張って、お使いください。(自立型ではありません)

1220（代）

アンテナを取り付けた状態で垂直にし、最下部を固定した状態

でロックリングを緩めてマストを伸ばしてください。

ご希望の長さで、ロックリングを締め付けてください。

※ロックリングは手で締めてください。工具は使用しないでください。

付属のステーロープを

３本に切り、ステー

リングにしっかり結

んでください。

三脚やタイヤベース

を使用するときにも

必ずステーをとって

下さい。

マストの転倒や変形

破損など事故の原因

になります。

ロックナット

カメラネジ

付属のカメラネジとロックナットを使用

して、マストトップに図の様にネジを

しっかりと固定してください。

その後、デジタルカメラ、

ビデオムービーの三脚取付

ネジに取付けてください。

しっかりと固定出来ない場合

は絶対に使用しないでください。

※機器の落下による破損は、当社では一切の

　責任を負いかねます。

カメラネジ(全ネジ)、ロックナット

市販の
車載用同軸ケーブル等

■デジタルカメラ、ビデオカメラを取り付ける場合

金具取付スリーブ径：Φ31mm

金具取付スリーブ径：Φ31mm


